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Korki spustowe, które obecnie wymienia się standardowo przy każdej wymianie 
oleju muszą być odporne na skrajne warunki pracy i  odpowiednio dotrzymywać 
parametrów technicznych. Dlatego też wykonane są z zastosowaniem nowoczesnych 
technologii, zarówno w procesie produkcji jak i powlekania.  

Dwadzieścia dwa rodzaje korków, znajdują zastosowania w ponad 1250 modelach, 
z uwzględnieniem wersji silnikowych. Oferowane są w kompletach z uszczelkami 
miedzianymi, gumowo-stalowymi, stalowymi, z kauczuków NBR i Viton - zgodnie 
z zaleceniami producentów samochodów OE. 

Oferta części „Miski olejowe i ich części”  
rozszerzona została o korki spustowe oleju.

Nowość! Korki spustowe oleju

Aktualna oferta dostępna jest w zakładce 
Nadwozie i części powiązane -> Miski olejowe i ich części 

w katalogu elektronicznym eCar oraz w Internecie pod adresem 
https://catalog.polcar.com.

Zapraszamy do zakupów



A
B

C

H
L

   

   

www.polcar.com

Polcar nr Nazwa Wymiary

5M102113 korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą M10x1,25x13

5M121411 korek spustowy oleju z uszczelką - włókno wulkanizowane M12x1,25x11

5M121411 korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane M12x1,25x11

5M121525 korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kałczuk NBR M12x1,75x25

5M121718 korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą M12x1,5x18

5M141316 korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową M14x1,5x16

5M141321 korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kałczuk Viton M14x1,5x21

5M141324 korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą M14x1,5x24

5M141711 korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą M12x1,5x11

5M141910 korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą M14x1,5x10

5M141912 korek spustowy oleju z uszczelką stalową M14x1,5x12

5M141922 korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną M14x1,5x22

5M142112 korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą M14x1,25x12

5M142113 korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą M14x1,5x13

5M142510 korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kałczuk NBR M14x1,5x10

5M162212 korek spustowy oleju z uszczelką - włókno wulkanizowane M16x1,5x12

5M162212 korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową M16x1,5x12

5M181321 korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową M18x1,5x21

5M182312 korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą M18x1,5x12

5M182627 korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową M18x1,5x27

5M222213 korek spustowy oleju M22x1,5x13

5M222714 korek spustowy oleju z uszczelką aluminiową M22x1,5x14

5M261716 korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą M26x1,5x16

900013D1 korek spustowy oleju (poliamid PA66) z uszczelką-kałczuk NBR


